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SAKERHETSDATABLAD

Heydi Flytstop

Sakerhetsdatabladet ar i enlighet med Kommissionens férordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om &ndring
av Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering, godkannande och
begransning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

Utgivningsdatum 05.06.2012
Revisionsdatum 18.07.2016
1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Heydi Flytstop
Artikelnr. 150

GTIN-nr. 7054150001502

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och
anvandningar som det avrads fran

Funktion Cementbaserad, plastforstarkt, snabbhardande gjutmassa som anvands bade
inne och ute.
Anvandningsomrade Anvands pa underlag av betong, puts, tra, isolering m.m. antingen som

flytande golv pa plastfolie eller fast férankrat till underlaget.
1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sidkerhetsdatablad
Producent

Foretagsnamn HEY'DI AS
Besoksadress Tretjerndalsvegen 68
Postadress Postboks 13

Postnr. N-2017

Postort Frogner

Land Norge

Telefon +47 63868800

Fax +47 63868801
E-post heydi@heydi.no
Webbadress http://www.heydi.no
Org.nr. 979657919
Kontaktperson Alan Ulstad

1.4. Telefonnummer for nédsituationer
Nodtelefon Giftinformationen:112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering enligt (EC) No Eye Dam. 1;H318;
1272/2008 [CLP/GHS] Skin Irrit. 2;H315;
Skin Sens. 1;H317;
STOT SE3;H335;
Amnets / blandningens farliga Produkten innehaller cement som nar den blandas med vatten kan vara
egenskaper fratande pa hud och 6gon. Cementen ar kromreduserat.

2.2. Markningsuppgifter
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Faropiktogram (CLP)

Sammansattning pa etiketten Cement Portland:10 - 30 %
Signalord Fara
Faroangivelser H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Skyddsangivelser P102 Forvaras oatkomligt for barn.
P280 Anvand skyddshandskar / skyddsklader / 6gonskydd / ansiktsskydd.
P261 Undvik att inandas damm.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skdlj férsiktigt med vatten i
flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.
P313 Sok lakarhjalp.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket tval och vatten.
P501 Innehallet/behallaren lamnas till ett godkant avfallsdeponeringsstalle,
enligt lokala avfallsforeskrifter.

2.3. Andra faror

PBT / vPvB Produkten innehaller inga PBT eller vPvB amnen.

Halsoeffekt Damm eller stank fran bruksblandning kan ge bestdende 6gonskador. Damm
kan irritera luftvagarna och medféra halsirritation och hosta.

Miljoeffekter Produkten ar inte klassificerad som miljofarliga. Spill och féroreningar bor

undvikas. | kontakt med vatten hardar produkten til en fast massa som inte ar
biologiskt nedbrytbar.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar
3.2. Blandningar

Amne Identifiering Klassificering Innehall
Cement Portland CAS-nr.: 65997-15-1 Eye Dam. 1;H318; 10-30 %
EG-nr.: 266-043-4 Skin Irrit. 2;H315;

Skin Sens. 1;H317;
STOT SE3;H335;

Beskrivning av blandningen Datablad anger produktens egenskaper i torrt tillstand. Produkten innehaller
cement som, nar det blandas med vatten kan vara fratande pa hud och
ogon. Se avsnitt 11 for ytterligare information.

Amne, kommentar Se avsnitt 16 for de fullstdndiga H-fraser. Natursand innehaller kvarts. Innehall
av respirabel kvarts &r mindre én 0,1 % (partiklar <5um).
Produkten &r dammreducerad. Faran for respirabelt damm ar darfor starkt
reduserat.

AVSNITT 4: Atgiarder vid forsta hjilpen
4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allmant Flytta den skadade fran fororenat omrade. Avlagsna fororenade klader
omedelbart. Kontakta Iakare om besvar kvarstar.

Inandning Frisk luft. Sakra luftvagarna, kontakta lakare om irritation kvarstar.

Hudkontakt Tag av férorenade klader. Tvatta genast huden med tval och vatten.

Ogonkontakt Viktigt! Skolj genast med vatten i minst 15 minuter. Genast till sjukhus-
Ogonlakare. Fortsatt skdljningen under transport till sjukhus.

Fortaring Nar sma mangder (en munsbit eller mindre): Skolj munnen med vatten. Drick
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vatten eller mjolk. Kontakta din lakare for utvardering.
For stérre mangder &n vad som beskrivs ovan: Skélj munnen med vatten.
Drick vatten eller mjolk. Sok lakarvard omedelbart. Framkalla inte krékning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Information till halsovardspersonal Fortaring av produkten skall behandlas som kemiska bréannskador.
Akuta symptom och effekter Irriterar 6gon och hud.
Foérdréjda symptom och effekter Ogonkontakt med cementbaserade produkter kan orsaka allvarliga och

bestaende skador samt orsaka éverkanslighet vid upprepad hudkontakt. Kan
ge 6verkanslighet vid upprepad hudkontakt.

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som
eventuellt kravs

Medicinsk behandling Symptomatisk behandling.

Information om kliniska tester Inte kant.

Medicinsk dvervakning av fordréjda ~ Cementen ar kromreducerad, men allergiska reaktioner kan intraffa hos
effekter sensibiliserande manniskor som ett resultat av cementen kan innehalla sma

mangder av kromat. Cementen kromreducerats till ungefar 1 ar fran
tillverkningsdatum.
Andra upplysningar Allman halsokontroll.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel Invald i férhallande till omgivande brand.

Olampliga brandslackningsmedel Ingen.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfdra

Brand- och explosionsrisker Inte brandfarligt enligt lagstiftningen i brandfarliga varor.

Farliga forbranningsprodukter Inte relevant.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Personlig skyddsutrustning Ingen anmarkning angiven.

Brandslackningsmetoder Anvand slackningsmedel som ar lampliga for lokala forhallanden och
omgivande miljo.

Sarskild skyddsutrustning for Brandman ska anvanda fullgott skydd.

brandman

Andra upplysningar Bekampa branden pa vanligt satt pa behorigt avstand.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Allmanna atgarder Anvand personlig skyddsutrustning som anges i avsnitt 8.

Personliga skyddsatgarder Undvik kontakt med hud och égon. Anvand foreskriven skyddsutrustning. Se
avsnitt 8. Anvand metoder som dammar minst mdjligt.

Farliga forbranningsprodukter Inte relevant.

6.1.1 For annan personal an raddningspersonal

Personliga skyddsatgarder Anvand den angivna skyddsutrustning. Se avsnitt 8.

Atgérder vid nédsituationer Inte relevant.

6.1.2 For raddningspersonal

Foér raddningspersonal Anvand den angivna skyddsutrustning. Se avsnitt 8.
6.2. Miljoskyddsatgarder

Miljoskyddsatgarder Spill samlas upp och avlagsnas som angett i punkt 13.
6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering
Rengéringsmetod Anvand lamplig dammsugare nar det ar mgjligt.
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Inneslutning Ingen anmarkning angiven.

Sanera Stdrre mangder samlas upp och levereras till godkand mottagningsstation.
Sma mangder tas upp mekaniskt, undvik dammbildning.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar Se avsnitt 1 for kontaktinformation i en nédsituation.
Se avsnitt 8 for information om lamplig personlig utrustning.
Se avsnitt 13 for avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering
Hantering Folj instruktionerna. Vaskor ska hanteras varsamt och staplas val. Undvik
dammbildande bearbetning.

Skyddsatgarder

Sakerhetsatgarder for att forhindra Inte relevant.

brand

Forebyggande atgarder for att Inte relevant.

skydda miljén

Rad om allman arbetshygien Forstahjalpsutrustning inkl. 6gonspolflaska skall finnas pa arbetsplatsen.

Noddusch eller rikliga mangder vatten skall vara latt tillgangliga. Noggrann
personlig hygien ar nédvandig. Tvatta hander och tillsmutsade omraden med
tval och vatten innan arbetsplatsen lamnas.

7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagring Forvaras i torr, sluten behallare.

Speciella egenskaper och risker Langvarig eller upprepad hudkontakt kan leda till torr hud med risk for
sprickbildning.
Undvik dammbildning. Undvik inandning av damm och kontakt med hud och

dgon

Andra upplysningar Ingen.

Forhallanden som skall undvikas Undvik kontakt med fukt och vaderférhallanden.

Forhallanden for sdker lagring

Tekniska atgarder och forvaring Inga sarskilda atgarder eller villkor anges.

Kompatibla forpackningar Forvaras i plast eller stalbehallare.

Krav pa lagerlokaler och Forvaras torrt. Férvaras i sluten behallare.

forvaringskarl

Anvisningar angaende samlagring Det ar inte indicerat specifika rdéd om samlagring.

Luftfuktighet, kommentar Forvaras torrt.

Lagringsstabilitet Basta bruksegenskaper inom 1 ar fran produktionsdato.

7.3 Specifik slutanvandning

Rekommendationer Las beskrivningen i det tekniska databladet/produktdatabladet for ytbehandling
fére anvandning.

Specifika anvandningsomraden Anvands pa underlag av betong, puts, tr, isolering m.m. antingen som

flytande golv pa plastfolie eller fast férankrat till underlaget.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

Kommentar om att férebyggande Det ar inte indicerat ett behov av férebyggande medicinska undersodkningar.
foretagshalsovardsundersokningar

ska genomforas.

8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska gransvarden

Amne Identifiering Varde Ar
Natursand CAS-nr.: 14808-60-7 Nivagransvarde (NGV): 0,1 1996
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Damm, oorganisk, inhalerbart damm

Damm, oorgannisk, respirabelt damm

Amne
Bokstavskoder
Ovrig information om grénsvarden

EG-nr.: 238-878-4 mg/m?

respirabelt damm

Nivagransvarde (NGV): 10 2011
mg/m?
Nivagransvarde (NGV): 5 2011
mg/m?3

Natursand

C,M

Natursand innehaller kvarts. Innehall av respirabel kvarts ar mindre an 0,1 %
(partiklar <5um). Produkten ar dammreducerad. Faran for respirabelt damm ar
darfor starkt reduserat.

8.2 Begransning av exponeringen

Rekommenderade
6vervakningsprocedurer

Begransning av exponeringen pa
arbetsplatsen

Sakerhetsskyltar

-

©C

Sakerhetsatgarder for att forhindra exponering

Anvisningar om atgarder som syftar
till att férhindra exponering
Tekniska atgarder som syftar till att
férhindra exponering
Andningsskydd
Andningsskydd

Hanvisning till relevanta standarder
Masktyp

Handskydd

Handskydd

Hud-/handskydd, kortvarig kontakt
Hud-/handskydd, langvarig kontakt
Lampliga handskar

Hanvisning till relevanta standarder
Genombrottstid

Handskydd, kommentar

Ogon-/ ansiktsskydd
Ogonskydd

Hanvisning till relevanta standarder

Hudskydd

Hudskydd (av annat &n handerna)

Arbeidstilsynets orientering (best.nr.450) "Kartlegging og vurdering av
eksponering for kjemiske stoffer og biologiske forurensninger i
arbeidsatmosfeere".

Majlighet till 6gonspolning bor finnas. Utnyttja rekommenderad skyddsutrustning
och skyddsklader. God allmanventilation och lokal processventilation.

Normala forsiktighetsatgarder vid hantering av kemikalier ska féljas. Mojlighet
for 6gonspolning bor finnas pa arbetsplatsen.
Anvand god allmanventilation och lokal processventilation.

Anvand dammask klass P2 vid arbete som medfér damm.
EN 143
Dammfiltermask/andningsskydd. P2 (dammfilter, fint damm).

Anvand skyddshandskar vid langvarig eller upprepad hudkontakt.

< 8t Neopren, nitril, polyetylen eller PVC.

> 8t Neopren, nitril, polyetylen eller PVC.

Neopren, nitril, polyetylen eller PVC.

EN 374

Genombrottstid for ovan ndmnda handskmaterialet ar oftast> 480 min. (fuktigt
material)

Cementen ar kromreducerad, darfor mojligheten att kromallergi minskar.
Personer som &r allergiska mot krom bér &nda undvika kontakt med nya /
nyligen blandade produkter som innehaller cement. Se ytterligare information i
avsnittet 110 [ .

Skyddsglasogon eller ansiktsskarm bér anvandas vid risk for stank. Anvand
tatslutande skyddsglaségon vid risk for dammbildning.
EN 166

Med risk for direktkontakt eller stank skyddsklader bér anvandas.
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Hanvisning till relevanta standarder
Hudskydd kommentar

Termisk fara
Termisk fara

Hygien / Miljo
Sarskilda hygieniska atgarder

EN 340

Langvarig eller upprepad hudkontakt kan leda till torr hud med risk for

sprickbildning.

Inte relevant.

Anvand hudkram for att motverka uttorkning av huden. Det bor finnas dusch i

anslutning till arbetsplatsen.

Begransning av miljéexponeringen
Produkten skall ej slappas direkt ut i avlopp eller vattendrag.

Begransning av miljdexponeringen
Exponeringskontroll

Sakerhetsatgarder vid
konsumentanvandning av kemikalien

Andra upplysningar
Andra upplysningar

Anvand skyddsklader, se avsnitt 8.2 Folj etikettens bruksanvisning.

All personlig skyddsutrustning ska vara CE-markta. Férorenade klader maste

tvattas innan ateranvandning.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form

Farg

Lukt

pH (vattenldsning)
Kommentarer, pH (vattenlosning)
Kommentarer, Smaltpunkt /
smaltpunktsintervall
Kommentarer, Kokpunkt /
kokpunktsintervall

Kommentarer, Flampunkt
Kommentarer, Avdunstningshastighet
Kommentarer, Explosionsgrans
Kommentarer, Angtryck

Relativ densitet

Beskrivning av l16sningsférmaga
Loslighet i vatten

Loslighet i fett

Kommentarer,
Sjalvantandningstemperatur
Kommentarer, Sonderfallstemperatur
Kommentarer, Viskositet
Oxiderande egenskaper

9.2 Ovriga uppgifter

Fysikaliska faror
Blandbarhet

Kommentarer, Ledningsférmaga
Droppunkt, kommentar
Kommentarer,
Lésningsmedelsinnehall
Kommentarer, Flytpunkt
Partikelstorlek

Kommentarer, Utvidgningskoefficient

Pulver

Gra.

Ingen karakteristisk lukt.
Varde: ~ 12

Blandat i vatten.
Inte relevant.

Inte relevant.

Inte relevant.

Inte relevant.

Inte relevant.

Inte relevant.

Vérde: 1800 kg/m?

Kan blandas med vatten.
Blandbar.

Inte relevant.

Inte relevant.

Inte relevant.
Inte relevant.

Uppfyller inte kriterierna for oxiderande.

Blandbar med vatten.
Inte relevant.
Inte relevant.
Inte relevant.

Inte kant.
Varde: 0-2,5 mm
Inte kant.
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet

Reaktivitet Inga farliga reaktioner om foreskrifterna / hanvisningarna fér lagring och
hantering foljs.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil vid rekommenderade lagringsférhallanden - se avsnitt 7
10.3 Risken for farliga reaktioner

Risken for farliga reaktioner Stabil vid rekommenderade lagringsforhallanden - se avsnitt 7.
10.4 Forhallanden som ska undvikas

Forhallanden som skall undvikas Produkten hardas till en hard massa i kontakt med vatten och fukt.
10.5. Ofoérenliga material

Material som skall undvikas Starka syror.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Farliga s6nderdelningsprodukter Inga farliga nedbrytningsprodukter om de hanteras och férvaras pa ratt satt.
Andra upplysningar

Andra upplysningar Pulvret reagerar med vatten och bildar starkt alkalisk 16sning av

kalciumhydroxid.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Toxikologiska data for amnen

Amne Cement Portland

Ytterligare toxikologisk information Upprepad eller langvarig inandning av damm kan leda till kronisk irritation i

om amnet andningsorganen.

Akut toxicitet Inandning: Irriterar andningsorganen.

Fratande / irriterande pa huden Cement i kontakt med fuktig hud kan orsaka skador pa svullnad och
sprickbildning. Langvarig kontakt med fuktig hud kan orsaka brannskador.

Allvarlig 6gonskada / 6gonirritation Damm eller sténk fran vat cement kan orsaka bestaende dgonskador.
Omedelbar forsta hjalp kravs.

Luftvags- / hudsensibilisering Irritation i mag-tarmkanalen kan forekomma om du svaljer stora mangder.

Amne Masugnslagg

LD50 oral Varde: > 2000 mg/kg

Forsoksdjursart: Ratta
Varaktighet: 14 d
Testreferens: OECD 401
LD50 dermal Vérde: > 4000 mg/kg
Forsoksdjursart: Ratta
Varaktighet: 14 d
Testreferens: OECD 402
LC50 inandning Varde: > 5200 mg/m?
Forsoksdjursart: Ratta
Varaktighet: 4 t
Testreferens: TRGS 430
LC50 inandning Vérde: > 5235 mg/m?
Forsoksdjursart: Ratta
Varaktighet: 4 t
Testreferens: OECD 403
CMR-effekter Jamforelse av tillgidngliga data med CMR-kriterierna: Amnet uppfyller inte
kriterierna for att klassificeras med avseende pa CRM egenskaper enligt CLP.

Ovriga upplysningar om hilsofara
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Allmant Tillsats av vatten kan vara fratande blandning pa huden och 6gonen. Den
hardade produkten anses inte orsaka nagra halsorisker.

Uppskattning av blandningens akuttoxicitet

Oral Inte relevant.

Inandning avdamm och dimma Inandning av damm kan orsaka irritation i de évre luftvdgarna.

Toxikokinetik Inte kant.

Potentiella akuta effekter

Inandning Hoéga dammkoncentrationer kan irritera hals och luftvagar och medféra hosta.
Produkten ar dammreducerad. Faran for respirabelt damm ar darfor starkt
reduserat.

Hudkontakt Damm kan irritera huden. Damm reagerar med fukt pa huden av

kalciumhydroxid. Fuktiga / vata material kan vara fratande pa hud och
slemhinnor. Upprepad eller langvarig kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Ogonkontakt Risk for allvarliga 6gonskador. Stank i 6gonen kan orsaka fratskador.
Fortaring Ved lagre intag ar omdjligt att bevisa nagon sarskild skada. Fortaring av
storre mangder kan orsaka allvarlig irritation och eventuellt bréanner i halsen
och matstrupen.
Irritation Irriterar huden.
Fratande effekt Produkten innehaller cement som, nar det blandas med vatten kan vara
fratande pa hud och 6gon.

Fordrojda effekter / upprepad exponering

Hudkontakt Symptomen &r rodnad, svullnad, blésor och sarbildning, och utvecklas
normalt langsamt.
Ogonkontakt Orsakar allvarlig égonirritation.
Fortaring Inte relevant.
Sensibilisering Produkten ar klassificerad som allergiframkallande pa grund lang hallbarhet av

produkten. Allergiska reaktioner kan intraffa som ett resultat av cementen kan
innehalla sma mangder av kromater. Cementen krom reducerats till ungefar 1
ar fran tillverkningsdatum. Manniskor med kromallergiker bor &nda undvika
kontakt med produkter som innehaller cement. Se avvikande forklaring i
avsnittet "Symptom av exponering".

Allman luftvags-/hudsensibilisering Upprepad eller langvarig hudkontakt kan ha en avfettande effekt och orsaka
allergiska reaktioner.

Kroniska effekter Ofta aterkommande inandning av damm genom langre tid 6kar risken for att
utveckla lungsjukdomar.

Cancerogen, Mutagen och Reproduktionstoxisk

Cancerframkallande Ingen sarskild halsorisk angiven.

Arftlighetsskador Ingen sarskild halsorisk angiven.

Egenskaper skadliga for fostret Ingen sarskild halsorisk angiven.

Reproduktionstoxicitet Ingen sarskild halsorisk angiven.

Symtom pa exponering

Symptom pa dverexponering Irritation av nésa, svalg och luftvagar.

Andra upplysningar Produkten innehdller cement som ar kromreducerad (<0,0002%) med jarnsulfat
som omvandlar krom VI till [ll. Krom VI-salter i cement ar 16sliga och kan vid
blandning med vatten bilda en skadlig I6sning. Genom att tillsatta jarnsulfat fér
att reducera fran krom V1 till lll, &r denna halsorisk betydligt reducerat.

Reductionseffekten i ren cement ar minst 6 manader och i murbruk minst 12
manader vid forvaring pa en torr plats i slutna behallare. Halsorisk galler bara
i fuktiga eller vata miljder, och inte torrt pulver. Halsorisk beror pa
anvandning och skyddsatgarder.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
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Ekotoxicitet

Produkten forvantas inte vara giftigt for vattenlevande organismer. LC50-
varden for toxicitet i vatten ar inte bevisat. Att blanda cement i vatten dkar
vattnets pH-varde och darfor har en del toxisk effekt pa livet i vattnet under
vissa villkor.

Toxikologiska data for amnen

Amne

Akvatisk kommentarer
Persistens och nedbrytbarhet
Bioackumulering

Andra negativa effekter

Amne
Akut vattenlevande, fisk

Persistens och nedbrytbarhet

Bioackumulering

Andra negativa effekter
Amne

Akut vattenlevande, fisk

Akut vattenlevande, alg

Akut vattenlevande, Daphnia

Akvatisk kommentarer
Vattenldslighet
Persistens och nedbrytbarhet

Biologisk nedbrytbarhet
Andra negativa effekter

Cement Portland

Forvantas inte att bioackumuleras.

Reagerar med vatten och bildar inert och inte nedbrytbar fasta amnen.
Forvantas inte vara bioackumulerande.

Produkten &r alkalisk och kan orsaka lokalt férhéjda pH-vardet vid utslapp i
havet eller vatten.

Kalksten

Vérde: > 100 mg/l

Testmetod: LC50

Varaktighet: 96h

Test referens: Akut giftighet: LC50(96h, fisk)>100 mg/I.

Kalksten ar en naturligt forekommande mineral och &r inte skadligt for miljén.
Haéjning av pH i den vattenhaltiga miljon.

Bioackumulerar inte.

Nar det anvands pa ratt satt, finns det inga miljéproblem.
Masugnslagg

Varde: > 100 g/l

Testmetod: OECD 203

Art: Leuciscus idus

Varaktighet: 96 t

Varde: > 94 g/l

Testmetod: OECD 201

Art: Desmodesmus subspicatus

Varaktighet: 72 t

Vérde: > 50 g/l

Testmetod: OECD 202

Art: Daphnia magna

Varaktighet: 48 t

Produkten ar inte klassificerad milj6farlig pa grund av ingredienserna innehall.
Kommentar: Oloslig i vatten.

Produkten bestar uteslutande av oorganiska féreningar som inte ar
bionedbrytbara.

Kommentar: Ej biologiskt nedbrytbar.

Far inte tbmmas i avlopp eller andra vattenvagar.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beskrivning av persistens och
nedbrytbarhet

Biologisk nedbrytbarhet, kommentar

COD, kommentar
BOD, kommentar
Persistens och nedbrytbarhet

Produkten innehaller inga PBT eller vPvB amnen.

Produkten &r ej biologisk nedbrytbart.

Inte kant.

Inte kéant.

Produkten ar inte biologiskt nedbrytbar, men kommer att hardna i kontakt
med vatten.

12.3 Bioackumuleringsformaga

Bioackumuleringsférmaga

12.4 Rorlighet i jord
Rorlighet

Ytspanning, kommentar
Vattenldslighet, kommentar

Ingen bioackumulering &r indikerad.

Anses inte vara mobilt.
Inte kant.
Blandbar med vann
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12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

PBT-beddmning, resultat Produkten innehaller inga PBT eller vPvB amnen.

12.6 Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter / Inga kanda.

Anmarkning

Miljdupplysningar, summering Lat ej tranga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnatet. Nar produkten

anvands till de angivna anvandningsomraden och handteras enligt
bruksanvisningen, utgér produkten minimal risk fér negativa miljébelastningar.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Specificera lampliga metoder for Hardat material ar inte farligt avfall. Kassera enligt lokala bestdmmelser pa

avfallshantering kommunal soptipp. Betong skréap och avfall kan atervinnas eller anvandas som
fylinadsmaterial. De farliga listade avfall (EAL) ar guiden nedan. Anvandaren
maste ange lamplig EAL-kod fér anvandning varierar.

Relevant avfallsférordning Avfallsférordning (2011:927) m/andringar.
Produkten ar klassificerad som Ja

farligt avfall

Foérpackningen ar klassificerad som  Nej

farligt avfall

EWC-kod EWC: 150101 Pappers- och pappférpackningar

EWC: 170101 Betong
EWC: 170106 Blandningar eller separata fraktioner av betong, tegel, klinker
och keramik som innehaller farliga @mnen

Andra upplysningar Tomma och rengjorda férpackningar kan atervinnas.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer

Kommentar Inte relevant.

14.2 Officiell transportbenamning

Anmarkning Inte relevant.

14.3 Faroklass for transport

Anmarkning Inte relevant.

14.4 Forpackningsgrupp

Anmarkning Inte relevant.

14.5 Miljofaror

Anmarkning Inte relevant. Se avsnitt 12 fér mer information.
14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder for anvandare
Sérskilda sakerhetsforeskrifter for Inte relevant.

anvandare

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Annan relevant information.

Annan relevant information. Produkten omfattas ej av internationella eller EU regler gallande transport av
farligt gods (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter
15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sakerhet,

hédlsa och miljo
Beddémda begransningar Vid beddmning er inga begransningar identifierats.
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Godkannande nr

Restriktioner for kemikalien enligt
bilaga XVII till Reach

Ovriga markningskrav

Andra anmarkningar
Yrkesmassiga begransningar enligt
EU

Deklarationsnr.

Referenser (lagar/férordningar)

Kommentar

Omfattas inte av tillstand.
Inga begransningar identifierats.

Inga andra markningskrav.
Inte relevant.
Inga begransningar identifierats.

509421-4

EU-férordningen nr 1907/2006 (REACH) Avdelning IV, art. 31 och bilaga II.
EU-férordning om klassificering markning och férpackning av @mnen och
blandningar (CLP for kort) (EG)) nr 1272/2008 med férandringar.

Bilaga XIV - Férteckning éver amnen som kréver tillstand. Amnen som ger
stor anledning till oro. Med férandringar.

Bilaga XVII - Begransningar av produktion, marknadsféring och anvandning
av vissa farliga @mnen.

Arbetskyddsstyrelsen forfattningssamling AFS 1992:16 Kvarts
Arbetsmiljoverket AFS 2015:7 Hygieniska gransevarden

Kommissionens forordning (EU) nr 413/2010 med forandringar.

ADR / RID 2015 foreskrifter nr 384 01 april, 2009.

Férordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Reach information: Alla ingredienser som ingéar i Hey'di produkter ar redan
registrerade eller registrerats av vara leverantorer i tidigare led eller
exkluderas fran reglering och / eller undantagna fran registrering.

15.2 Kemikaliesakerhetsbedémning

En Kemikaliesdkerhetsbedémning
har utforts

Nej

AVSNITT 16: Ovrig information

Leverantérens anmarkningar

Klassificering enligt (EC) No
1272/2008 [CLP/GHS]

Lista 6ver relevanta
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2
och 3)

Version

URL fér anvandarmanual

URL fér broschyr

URL fér teknisk information
Ansvarig fér sakerhetsdatablad
Utarbetat av

De uppgifter som lamnas i sékerhetsdatabladet er framstalld pa grundval av
uppgifter fran underleverantérer, och enligt information i var &go vid sista
revision. Informationen ar att betrakta som riktlinjer for sdker anvandning,
bearbetning, lagring och transport. Det antas att produkten ska anvandas
enligt beskrivningen pa forpackningen eller i det tekniska
databladet/produktdatabladet utformad av Hey'di AS. All annan anvandning av
produkten, aven i kombination med andra produkter eller processer
rekommenderas inte, om inte annat avtalats med Hey'di AS.

Skin Irrit. 2; H315;

Skin Sens. 1; H317;

Eye Dam. 1; H318;

STOT SES3; H335;

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H315 Irriterar huden.
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