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Säkerhetsdatablad 
WS färgpigment vit

Datum för utskrift: 2011-10-28

1. Produktnamn och företag

Handelsnamn WS Färgpigment vit
Kemisk Namn Titandioxid 

Användningsområde Pigmentering 

Leverantör WS Form
Adress Roxengatan 9-11
Postadress 582 73 Linköping
Telefon 013-4742470

Nödsituationer Ring 112 och begär 

Giftinformationscentralen 

2. Sammansättning / ämnenas klassificering

Nummer Namn CAS-NR. Konc. (W%) Klassificering 

1 Titandioxid i 

pulverform 

13463-67-7 > 90 % EM 

2 

3. Farliga egenskaper

  Icke hälsofarlig enligt svensk lagstiftning 

4. Första hjälpen

- Generellt

Visa detta säkerhetsdatablad för läkare

- Inandning

Inga särskilda åtgärder erfordras

- Hudkontakt

Inga särskilda åtgärder erfordras

- Kontakt med ögonen

Håll isär ögonlocken brett och skölj rikligt och länge med vatten. Vid behov sök ögonläkare.

- Förtäring

Inga särskilda åtgärder erfordras

5. Åtgärder vid brand

- Släckmedel

Släckes med vanliga släckmedel

- Brand- och explosionsrisker

Ej brännbart
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6. Åtgärder vid spill eller oavsiktliga utsläpp

- Sopas försiktigt ihop och uppsamlas. Undvik dammning.

7. Hantering och lagring

- Hantering

Iakttag normal försiktighet för att undvika ögonkontakt

- Lagring

Förvaras torrt och svalt

8. Begränsning av exponering / personligt skydd

Gränsvärde 3,5 mg / m³ som renTitandioxid 

- Andningsskydd

Använd andningsskydd om hygieniskt gränsvärde överskrids

- Ögonskydd

Använd skyddsglasögon

- Handskydd
Använd skyddshandskar

- Hudskydd

Skyddskläder efter behov

9. Fysikaliska- och kemiska egenskaper

Produktens form Pulver 

Färg Vit 

Lukt Luktlös 

Löslighet Olöslig 

Smält- / 

stelningspunkt 

> 100 °C Kokpunkt Cirka 100 °C 

Densitet Ca. 4,1 – 5,1 g/cm³ Flampunkt Ej användbar 

Explosionsfara Ej explosiv pH koncentrat Ej tillämplig 

Löslighet i vatten Olösligt pH lösning 5-7 i 5 %

10. Stabilitet och reaktivitet

- Reagerar med

Inga farliga reaktioner vid normala hanterings- eller lagringsförhållanden

- Farliga omvandlingsprodukter

Vid Brand är utveckling av koloxid, koldioxid och formaldehyd möjlig.
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11. Toxikologisk information

- Inandning

Inga särskilda åtgärder erfordras

- Hudkontakt

Ej irriterande

- Kontakt med ögonen

Ej irriterande, Mekanisk inverkan kan ge kortvarig ögonirritation

- Förtäring

Inga skadliga effekter förväntas vid denna exponeringsväg

12. Ekototxikologisk information

  Vattenpåverkan: Farlighetsklass 0 = ofarlig eller olöslig 

  Eftersom produkten är praktiskt taget olöslig i vatten sker avskiljning genom filtrering eller 

 sedimentation 

13. Avfallshantering

  Destrueras i enlighet med myndigheternas rekommendationer och gällande lagstiftning 

14. Transportinformation

 Ej farlig i samband med transport enligt svensk lagstiftning 

   Förvaras åtskilt från livsmedel och tobak 

15. Gällande bestämmelser

  Denna produkt är ej märkningspliktig enligt svensk lagstiftning 

16. Övrig information




